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PROPIEDADES Y DIMENSIONES 
DE LOS EQUIPOS

Un resumen de todas las propiedades 
y dimensiones para cada equipo.
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ØD ØC

B

A

ØE

Fichas técnicas detalladas y manuales de instrucciones 
disponibles bajo pedido. 

GATOS DE TENSADO 
MULTITORÓN

SERIE MT

TIPO DE GATO

Capacidad [kN]

Carrera [mm]

Peso [kg]

Area de tensado [cm2]

Presión de tensado máx. [bar]

Presión de retorno máx. [bar]

Presión de cierre máx. [bar]

Longitud de rabos para  
el tensado [cm]

A [mm]

B [mm]

C [mm]

D [mm]

E [mm]

1000

250

100

155.51

600

180

165

35

950

155

137

162

248

MT1000kN

1500

250

180

302.18

500

180

165

37

931

130

152

185

310

MT1500kN

2500

250

290

361.00

700

180

165

37

951

150

173

213

339

MT2500kN

3000

250

350

400.55

700

180

165

38

984

154

195

236

370

MT3000kN

3500

250

420

492.44

700

180

165

38

970

147

214

252

415

MT3500kN

4500

250

600

725.71

700

180

165

45

1107

200

243

310

512

MT4500kN

9000

150

1250

1625.00

700

180

165

52

1016

191

322

407

714

MT9000kN

6000

300

1000

879.60

700

180

165

51

1237

207

295

380

615

MT6000kN
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SERIE MTX

ØD ØC

B

A

ØE

TIPO DE GATO

Capacidad [kN]

Carrera [mm]

Peso [kg]

Area de tensado [cm2]

Presión de tensado máx. [bar]

Presión de retorno máx. [bar]

Presión de cierre máx. [bar]

Longitud de rabos para  
el tensado [cm]

A [mm]

B [mm]

C [mm]

D [mm]

E [mm]

3000

100

350

564.22

660

100

100

26

665

175

214

347

466

MTX3000kN

4500

100

500

636.43

660

100

100

26

680

165

255

400

537

MTX4500kN



50

B

A

ØD ØC ØE

SERIE MTP

TIPO DE GATO

Capacidad [kN]

Carrera [mm]

Peso [kg]

Area de tensado [cm2]

Presión de tensado máx. [bar]

Longitud de rabos para  
el tensado [cm]

A [mm]

B [mm]

C [mm]

D [mm]

E [mm]

850

150

106

194.78

500

85

493

217

136

146

230

MTP (MS)
850kN

2600

250

290

549.78

550

80

880

195

227

270

375

MTP (MS)
2600kN

4800

300

700

876.51

550

110

1185

195

290

330

470

MTP (MS)
4800kN

6800

300

875

1237.01

550

115

1200

217

256

336

560

MTP (MS)
6800kN

7000

295

1200

1258.00

550

115

1275

320

320

396

560

MTP (MS)
7000kN

9750

300

1770

1772.45

550

115

1200

195

370

470

680

MTP (MS)
9750kN
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SERIE MTA

TIPO DE GATO

Capacidad [kN]

Carrera [mm]

Peso [kg]

Area de tensado [cm2]

Presión de tensado máx. [bar]

Presión de retorno máx. [bar]

Presión de cierre máx. [bar]

Longitud de rabos para  
el tensado [cm]

A [mm]

B [mm]

C [mm]

D [mm]

E [mm]

F [mm]

G [mm]

H [mm]

L [mm]

M [mm]

950

250

150

173.72

550

110

130

70

137

33

195

90

270

160

320

517

800

450

MTA
950kN

2200

250

450

404.06

550

110

130

70

189

39

250

100

320

170

360

591

900

490

MTA
2200kN

3600

250

610

703.72

550

110

130

70

225

45

285

110

352

181

420

585

950

545

MTA
3600kN

5300

300

980

989.6

550

110

130

75

276

55

345

163

412

187

520

639

1072

660

MTA
5300kN

1700

250

250

317.42

550

110

130

70

168

36

230

90

300

165

340

559

850

470

MTA
1700kN

2900

250

545

520.72

550

110

130

70

203

42

270

108

337

176

385

591

945

512

MTA
2900kN

4600

250

670

841.16

550

110

130

70

258

50

315

111

382

187

470

580

957

595

MTA
4600kN

6500

300

1055

1193.8

550

110

130

75

293

65

360

108

427

220

545

646

1072

678

MTA
6500kN

7400

300

1250

1353.17

550

110

130

75

333

70

410

110

470

235

565

665

1080

705

MTA
7400kN

8800

300

1400

1643.11

550

110

130

75

363

75

450

115

500

250

595

710

1150

735

MTA
8800kN

10000

300

1550

1836.62

550

110

130

75

400

82

490

120

540

270

630

728

1200

770

MTA
10000kN

 ¯
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GATOS DE ESFUERZO 
MONOTORÓN

SERIE PT

TIPO DE GATO

Capacidad [kN]

Carrera [mm]

Peso [kg]

Area de tensado [cm2]

Presión de tensado máx. [bar]

Presión de retorno máx. [bar]

Presión de cierre máx. [bar]

Conexión

A [mm]

B [mm]

C [mm]

150

100

16

32.80

550

180

165

2 mangueras

685

115

38

PT 150 kN

200

200

23

47.20

450

180

165

2 mangueras

957

97

53

PT 200 kN

250

200

23

47.20

550

180

165

2 mangueras

930

97

54

PT 250 kN

300

200

28

58.32

550

180

165

2 mangueras

874

107

57

PT 300 kN

A

ØC ØB
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TENSA AROUND  
THE WORLD

TENSA 
HEADQUARTERS

TENSA – HEAD OFFICE			 
Via Pordenone, 8
20132 Milano - ITALY
T +39 02 4300161
F +39 02 48010726
mail@tensainternational.com

TENSA – ROME OFFICE		
Via Cremona, 15b
00161 Roma - ITALY
T +39 06 8084621
F +39 06 8085427
mail@tensainternational.com

TENSA – WORKSHOP	
Via Buttrio, 36
33050 Pozzuolo del Friuli (UD) - ITALY
T +39 0432 6071
mail@tensainternational.com

BRANCHES

TENSA AMERICA LLC
1111 Kane Concourse, S.te 200
Bay Harbor Island – 33154 FL
T +1 305 8669917
mail@tensaamerica.com
www.tensaamerica.com

TENSA INDIA 
Private LTD, India 
K-71,Lokmanya Pan Bazar, 
Chunabhatti, 
Mumbai 400021 
M + 91 98 70793974 
www.tensaindia.com

TENSA RUSSIA
5th Yamskogo Polya Street, 5
Bldg 1, 16th Floor
125040 Moscow
T +7 495 2300024
mail@tensarussia.com 
www.tensarussia.com



FUERZAS 

BAJO 

CONTROL

TENSA PORTUGAL	 TENSA AUSTRALIA	 TENSA MIDDLE EAST
Constr. Civil e Obras Publicas	 Level 1, 488 Botany Road	 RAKIA Business Center 5
Rua Eng. Frederico Ulrich, 3210-3	 Alexandria, NSW 2015	 Building A4, floor 12, office 1209
Sala 314	 T +61 2 8332 6151	 T +971 72432888
4470-605 Moreira da Maia	 F +61 2 8332 6101	
T +351 229416633	 mail@tensainternational.com	 mail@tensainternational.com
F +351 229415151	 www.tensainternational.com	 www.tensainternational.com
mail@tensainternational.com	 	
www.tensainternational.com		
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VOLUME PRODUCTS CATALOGUE

SISTEMAS 
DE APOYO

YOUR CHALLENGES,
OUR SOLUTIONS

TENSA
Via Pordenone, 8 
20132 Milano, Italy 
T +39 02 4300161 
F +39 02 48010726 
mail@tensainternational.com
www.tensainternational.com
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